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駆動用バッテリー iX xDrive40 iX xDrive50

種類 リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

個数 1（180セル） 1（500セル）

電圧 V 3.67 3.69

容量 Ah 116 60.6

総電圧 V 330.3 369.0

総電力量 kWh 76.6 111.5

電気モーター iX xDrive40 iX xDrive50

型式（前／後） HA0002N0／HA0001N0 HA0002N0／HA0001N0

種類 交流同期電動機 交流同期電動機

定格出力（前／後） kW 60／85 70／95

最高出力（前／後） kW〔ps〕/rpm 190〔258〕/7,000／200〔272〕/7,000 190〔258〕/8,000／230〔313〕/8,000

最大トルク（前／後） Nm〔kgm〕/rpm 290〔29.6〕/0-5,000／340〔34.7〕/0-5,000 365〔37.2〕/0-5,000／400〔40.8〕/0-5,000

最高出力（前後合算値） kW〔ps〕 240〔326〕 385〔523〕

最大トルク（前後合算値） Nm〔kgm〕 630〔64.2〕 765〔78.0〕

駆動装置 iX xDrive40 iX xDrive50

駆動方式 4輪駆動 4輪駆動

最終減速比（前／後） 8.774／11.115 8.774／11.115

操向装置 iX xDrive40 iX xDrive50

ステアリング形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式

緩衝装置 iX xDrive40 iX xDrive50

前輪 ダブルウィッシュボーン式 ダブルウィッシュボーン式

後輪 マルチリンク式 マルチリンク式

制御装置 iX xDrive40 iX xDrive50

主ブレーキ形式（前／後）
ベンチレーテッド・ディスク／ 
ベンチレーテッド・ディスク

ベンチレーテッド・ディスク／ 
ベンチレーテッド・ディスク

制動力制御装置 ABS（アンチロック・ブレーキング・システム） ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）

ブレーキ倍力装置 電子式 電子式

駐車ブレーキ形式 電気・機械式 電気・機械式

タイヤ／ホイール iX xDrive40 iX xDrive50

タイヤ 255/50R21 255/50R21

ホイール
9J×21 

エアロダイナミック・ホイール・スタイリング1010
9J×21 

エアロダイナミック・ホイール・スタイリング1010

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。（この内容は2021年11月4日現在のものです）
● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
● 記載の事項は、BMW AG（ドイツ）およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。
● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。 製造事業者：BMW AG

iX xDrive40 iX xDrive50

ステアリング・ホイール・ポジション 右 右

型式 ZAA-12CF89S ZAA-22CF89A

寸法 iX xDrive40 iX xDrive50

全長 mm 4,955 4,955

全幅 mm 1,965 1,965

全高 mm 1,695 1,695

ホイールベース mm 3,000 3,000

トレッド（前／後）＊1 mm 1,665 ／1,695 1,660／1,690

最低地上高 mm 200 200

ラゲージ・ルーム容量 ℓ 500（後席折りたたみ時 1,750） 500（後席折りたたみ時 1,750）

重量・定員 iX xDrive40 iX xDrive50

車両重量 kg 2,380［2,410＊2］ 2,530［2,560＊2］

車両総重量 kg 2,655［2,685＊2］ 2,805［2,835＊2］

定員 名 5 5

エア・コンディショナー冷媒 iX xDrive40 iX xDrive50

種類／GWP値＊3 R134a／1,430 R134a／1,430

使用量 g 675 675

性能 iX xDrive40 iX xDrive50

最小回転半径 m 6.0 6.0 

交流電力量消費率
（電気自動車）WLTCモード＊4＊5 Wh/km 183 190

 市街地モード Wh/km 180 193

 郊外モード Wh/km 177 183

 高速道路モード Wh/km 188 194

一充電走行距離　WLTCモード＊4＊5 km 450 650

＊1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
＊2：スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。
＊3：フロン排出抑制法が定める環境影響度（GWP）の低減目標値は150、目標年度は2023年です。
＊4：国土交通省審査値。交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて数値は大きく異なります。
＊5： WLTCモード：市街地（信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定）、郊外（信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定）、 

高速道路（高速道路等での走行を想定）の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

主要諸元
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